








РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК  
(монтажный кронштейн)

(V=25,40,60 литров)

РУЧНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ГИЛЬЗОЙ  
ДАТЧИКА И КОМПЛЕКТОМ КОЛЕНА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
МУФТА

КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК  
КОЛЛЕКТОРА
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ЫПреимущества солнечного коллектора Biasisol 25 SOL HE:

•	 Закаленное стекло, толщиной 4 мм с низким уровнем обратного излучения;
•	 Рама коллектора изготовлена из экструдированного алюминия с порошковым покрытием, что обеспечивает 

высокую стойкость к коррозии и атмосферным влияниям;
•	 Медный абсорбер с покрытием TINOX с пружинной подвеской для исключения механических напряжений при 

тепловом расширении;
•	 Эффективная термоизоляция коллектора с помощью минеральной ваты толщиной 60 мм;
•	 Низкое гидравлическое сопротивление коллектора позволяет подключать последовательно до 20 коллекторов; 
•	 Уровень поглощения солнечной энергии - 95%;
•	 Низкий уровень обратного излучения (5%);
•	 Максимальное рабочее давление 10 бар;
•	 Испытательное давление 25 бар.

В состав гидрогруппы входит:
–	 насос WILO ST 15/6, модулирования 3-х скоростной, доступны две версии 

гидрогруппы с насосами производительностью  2-12 lt/min и  8-38 lt/min;
–	 устройство для измерения и регулировки напора ( протоки);
–	 штуцера наполнения и слива теплоносителя;
–	 воздушный клапан;
–	 запорные краны;
–	 термомеметры подающей и обратной линии;
–	 группа безопасности (предохранительная группа);
–	 стойкая теплоизоляция из черного пенополистирола.

Применен регулятор  производства фирмы Бертелли. Контроллер имеет следу-
ющие функциональные возможности:
–	 выполняет электронное управление циркуляционным насосом или двумя    

насосами с предустановленной скоростью; 
–	 конструкция содержит серийные Open Therm электрические соединения;
–	 отображает  информацию на  дисплее в цифровом и в символьном значе-

нии;
–	 настройки осуществляются по умолчанию (заводские) или по выбору; 
–	 осуществляет  диагностику неисправностей и операционной информации    

системы;
–	 в комплект регулятора входит  3 датчика температуры  (2 NTC для бойлера, 

1 PT1000 для панели солнечной батарей).

 ГИДРОГРУППА 

РЕГУЛЯТОР SOL-CONTROL 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 



56

ГЕ
Л

И
О

СИ
СТ

ЕМ
Ы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА (с одним змеевиком) BIASISOL MULTI 1S 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА (с двумя змеевиками) BIASISOL MULTI 2S

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
(Tycofor-пропилен гликоль 10, 20 литров)

ДАЧТИК NTC ПОДМЕШИВАЮЩИЙ КЛАПАН

•	 Изоляция без СFC  полиуретановая:  50 мм для моделей 
от 200 до 500 литров  – 100 мм от 800 до 2000 литров;  

•	 Большие поверхности змеевика, расположенного в 
нижней части бойлера;

•	 Эмалированный бак для горячей воды; 
•	 Магниевый анод;  
•	 Посадочные  места для датчика температуры;
•	 Возможность монтажа ТЭНа;
•	 Широкий модельный ряд:  200, 300, 400, 500, 800, 1000, 

1500, 2000 л;  
•	 Удобный  инспекционный фланец;
•	 Жесткая термоизоляция до 500 л, мягкая для больших 

объемов (800,1000,1500 и 2000 л). 

•	 Изоляция без СFC  полиуретановая:  50 мм для моделей 
от 200 до 500 литров –100 мм от 800 до 2000 литров; 

•	 Наличие 2-х теплообменников; 
•	 Большие поверхности змеевиков, расположенные в 

нижней и в верхней части бойлера;
•	 Эмалированный бак для горячей воды; 
•	 Магниевый анод;  
•	 Посадочные  места для датчика  температуры;
•	 Возможность монтажа ТЭНа;
•	 Широкий модельный ряд:  200, 300, 400, 500, 800, 1000, 

1500, 2000 л;  
•	 Удобный  инспекционный фланец;
•	 Жесткая термоизоляция до 500 л, мягкая для больших 

объемов (800,1000,1500 и 2000 л). 
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ЫГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

BoSol	 Солнечный накопитель бивалентный
CD	К оллектор разделительный
CLF	 Счетчик холодной воды
CoR	 Дистанционное управление
CS	 Солнечный коллектор
Gen	К отел газовый двухконтурный
SB	 Датчик накопителя
SE	 Датчик внешний
SP	 Датчик солнечного коллектора
UG	 Электронный блок управления
VDe	К лапан трехходовой
VES	 Расширительный сосуд ГВС
VESol	 Расширительный сосуд гелиосистемы
VMix	К лапан-смеситель ГВС
VSB	П редохранительный клапан накопителя

Холодная вода

Хо
ло

дн
ая

 в
од

а

Данный каталог заменяет все предыдущие. Наша политика – постоянное совершенствование конструкции и технических характеристик продукции, поэтому Biasi оставляет 
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления в соответствии с методами проектирования и требованиями рынка.
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В.Е.Т.

ТЕРМОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В.Е.Т.

В.Е.Т. — высокоэффективная и простая в монтаже система, 
в состав которой входят разные источники тепловой энер-
гии. Эффективность установки достигается использовани-
ем следующих источников тепловой энергии, работающих 
на основе надежных и энергосберегающих технологий:
•	 Конденсационного котла с предварительным смеши-

ванием (категории А);
•	 Солнечных коллекторов;
•	 Теплового насоса.

Входящие в состав системы теплогенераторы работают на 
общий накопитель энергии (накопительную емкость объ-
емом около 400 л) для дальнейшего распределения тепло-
вой энергии по трем тепловым контурам (один высокотем-
пературный контур и два низкотемпературных контура), 
кроме этого система обеспечивает быстрое приготовле-
ние ГВС. Теплогенераторы смонтированы в компактной 
раме совместно с другими дополнительными устройства-
ми, необходимыми для обеспечения работы всех конту-
ров, такими как: циркуляционные насосы, смесительные 
клапана и т.п.

Устройства уже имеют необходимые электрические под-
ключения и управляются автоматически электронной  
панелью управления с многоязычным дисплеем с под-
светкой.

Настоящая инновация – это предложение интегрирован-
ной системы, в которой каждая ее часть предназначена 
для работы в целостной, гармоничной и хорошо сбалан-
сированной системе на общую нагрузку. Ключевое слово 
здесь – равновесие, поскольку В.Е.Т. – это комбинация раз-
личных устройств, имеющих идеальный общий баланс.

Структура В.Е.Т. предполагает быстрый и простой монтаж. 
Каждое устройство внутри корпуса В.Е.Т. уже установлено 
и подключено. Насосы, теплообменники, клапана, соеди-
нения, трубопровода и т.п., собраны и прошли проверку 
на заводе. Вне зависимости от размеров накопительного 
бака и количества используемых компонентов, система 
В.Е.Т. требует небольших площадей для монтажа и являет-
ся компактным устройством.

Солнечная энергия позволяет сократить расходы, по-
скольку вместо традиционного топлива используется 
чистая и бесплатная энергия. Наличие теплового насоса 
позволяет накапливать и использовать энергию, содержа-
щуюся в воздухе внутри В.Е.Т. и энергию тепловых потерь 
через обшивку, т.е. энергию, которая в других случаях про-
сто не используется (теряется). Когда недостаточно энер-
гии солнца и теплового насоса, В.Е.Т. активирует работу 
конденсационного котла с предварительным смешива-
нием. Инновация обеспечивается благодаря передовому 
электронному управлению, которое активирует различ-
ные источники тепловой энергии, выбирая в нужный мо-
мент тот, который более целесообразно.

ИННОВАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ МОНТАЖА: ВКЛЮЧАЙ И РАБОТАЙ

ПРОДУМАННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ

 

 

 

 

 

B.E.T.
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Микропроцесор Climasim разработан компанией Biasi  
с целью управлять работой тепловых источников в ре-
жиме наилучшего баланса, оптимизируя КПД системы. 
Climasim – это умный и экологический «мозг» устройства. 
Climasim управляет:
•	 Контуром солнечной энергии;
•	 Тепловым насосом;
•	 Конденсационным котлом;
•	 Одним высокотемпературным контуром отопления;
•	 Двумя смесительными контурами;
•	 Производством ГВС.

В.Е.Т. накапливает энергию из окружающей среды, реку-
пирируя теплопотери и при необходимости производит 
тепловую энергию с использованием технологии кон-
денсации с высоким КПД. Данные характеристики обес- 
печивают защиту окружающей среды. В.Е.Т. – система,  
разработанная для получения комфорта без нанесения 
ущерба природе.

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ CLIMASUM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

В.Е.Т. 24
Размеры В.E.T. (Ш х В х Г) мм 960 x 1840 x 1050

КОНДЕНСАЦИОННІЙ КОТЕЛ

Тепловая мощность кВт 15,0-25,7

Минимальная тепловая мощность (30/50°С) кВт 6,3

КПД (30/50°С) при номинальной тепловой мощности % 106,1

КПД (30/50°С) при минимальной тепловой мощности % 104,5

Минимальная / максимальная рабочая температур °C 25/85

Минимальное / максимальное рабочее давление бар 0,3/3

Напряжение электропитания В 230

Потребляемая электромощность Ватт 1350

Максимальная длина коаксиального дымохода 0 60/100 мм м 10

Потери давления при проходе через колено 90° / 45° (0 60/100 мм) м 1/0,5

Максимальная длина дымохода 0 80+80 мм м 40

Потери давления при проходе через колено 90° / 45° (0 80+80 мм) м 1,65/0,9

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

Поверхность м2 2,24

Площадь м2 2,04

Полезная площадь м2 1,99

Поглощение % 95

Испускание % 5

Объем л 1,78

Рекомендуемый проток воды л/мин 0,67 - 1,35

Максимальное давление бар 10

Максимальная температура °C 200

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Потребляемая мощность кВт 3

Потребляемая мощность кВт 0,75

Тепловой коэффициент СОР 4

Вентиляционный поток м3/ч 1000

Напор Па 20

Компрессор scroll

Напряжение/ Частота электропитания В/Ватт 230 - 50

Данный каталог заменяет все предыдущие. Наша политика – постоянное совершенствование конструкции и технических характеристик продукции, поэтому Biasi оставляет 
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления в соответствии с методами проектирования и требованиями рынка.
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Для заметок


